
Bodenanker BA230
Technische Daten

envirotek



Verpackungseinheit (VPE) 50 Stk / 100 Stk / 250 Stk

Länge 23cm

Breite 4,0 cm 

ø Durchmesser 3,5 mm

Gewicht/Stk 40 g/Stk

Gewicht/VPE 2,0 kg / 4,0 kg / 10,0 kg

Material Stahl

UV-Beständigkeit ja

Chemisch inaktiv ja

Umweltfreundlich ja

envirotekBodenanker BA 230
Technische Daten

Schaubild zur Fixierung der Rollenware mit dem Boden 
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Schaubild zur Fixierung der Rollenware an Böschungen

Rollenware durch Eingraben
und  Umschlagen  sowohl an 
der der Böschungskrone als 
auch am Böschungsfuß 
sichern. 

Zusätzlich sollten auch 
in diesen bereichen
Bodenanker zur 
Verankerung im 
Boden  verwendet
 werden

= Bodenanker BA230/300 = Bodenanker BA230/300

Kiesgitter KG30

Kieswabe KW50

Bodengitter BG30

Bodengitter BG50

Rasennetz RN1800

Rasennetz RN1000

Rasennetz RN640

Rasennetz RN450

Maulwurfsperre MS375

Unkrautvlies UV90

Trennvlies TV110

Böschungsmatte BM350

Mulchmatte MM600

   Bodenanker als Zubhör für folgende Hauptartikel


