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Beschreibung 
E:TEK EVO Serie ist eine hochwertige extrudierte Kunststoffplatte aus recyceltem Polyethylen mit niedriger Dichte 
(Low Density Polyethylene – LDPE). Das recycelte LDPE wird zu einer homogenen Masse aus festem LDPE 
wiederaufbereitet, das in einem einzigen Prozess durch eine Düse gepresst, kalandriert, abgekühlt und 
zugeschnitten wird. 

E:TEK EVO Serie® kann zum Bau äußerst langlebiger und witterungsbeständiger Produkte mit den folgenden 
Vorteilen eingesetzt werden: 

• Kein Verrotten

• Rutschfest

• Einfach zuzuschneiden, zu
bearbeiten, zu bohren und
anzubringen

• Lange Lebensdauer

• Wartungsfrei

• Ausgezeichnete
Schlagzähigkeit und
Verschleißfestigkeit

• Schadstofffrei

• Nicht auslaugend

• Funkenfrei

• Vermeidung von
organischem Bewuchs

• Nicht saugend

Anwendungen 
E:TEK EVO Serie® kommt in vielen Branchen weithin zum Einsatz, wie: 

• Landwirtschaft

• Materialtransport/
-verpackung

• Pferdebereich

• Industrie

• Landschaftsbau

• Fertigung

• Baugewerbe

E:TEK EVO Serie® Optionen 

E:TEK EVO Serie ist ab Lager in den folgenden Optionen erhältlich: 

1.500*1.000*12mm 
2.300*1.100*14mm 
3.000*1.000*20mm 

Weitere Größen und Farben sind vorbehaltlich einer Mindestbestellmenge erhältlich 

Produktleistung  
   Die Prüfergebnisse wurden anhand eines typischen Baumusters, das durch ein unabhängiges Prüflabor 

getestet wurde, gewonnen. Bitte beachten Sie, dass Recycling-Kunststoffe aufgrund ihrer Beschaffenheit 
Schwankungen unterliegen. Die folgenden Werte sind daher nur als Richtwerte für das Material anzusehen.  
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E:TEK EVO Serie® 

Eigenschaft Wert Maßeinheit Prüfmethode 

Druckfestigkeit 110 MPa BS EN ISO 604:2003 

Druckmodul 243 MPa BS EN ISO 604:2003 

Streckspannung 10.8 MPa BS EN ISO 527:1996 

Bruchfestigkeit 10.4 MPa BS EN ISO 527:1996 

Dehnung bei Streckspannung 176 % BS EN ISO 527:1996 

Dehnung bei Höchstzugkraft 186 % BS EN ISO 527:1996 

Zugmodul 316 MPa BS EN ISO 527:1996 

Biegefestigkeit 10.8 MPa BS EN ISO 178:2010 

Biegemodul 299 MPa BS EN ISO 178:2010 

Thermische Expansion 1.8 mm/m/10 oC 

Schlagzähigkeit 28.6 kJ/m2 BS EN ISO 179-1 

Wasseraufnahme 0.44 Gew% BS EN ISO 62-1999 

Dichte 0.96 g/cm2 BS EN ISO 1183-1:2004 

Rutschfestigkeit (unter feuchten 
Bedingungen) 

32 Akzeptabel BS 7976-2:2002 

Oberflächenbeschaffenheit 

E:TEK EVO Serie® verfügt über eine geprägte Oberfläche, die ein 
gutes Maß an Abbrieb- und Rutschfestigkeit bietet. 

Materialschwankungen 
Die Leistung von Produkten, die aus Recyclingmaterial hergestellt werden, unterliegt Schwankungen, die 
hinsichtlich des Ausgangsmaterials auftreten können. Die hier veröffentlichten technischen Daten 
dienen daher nur der Orientierung. Zur Gewinnung der Daten wurden dem Herstellungsprozess zufällig 
ausgewählte Prüfmuster entnommen, deren Prüfung nach Industriestandards von einem namhaften, 
unabhängigen Prüfinstitut durchgeführt wurden. Schwankungen innerhalb des Ausgangsmaterials 
können sich auch auf die Oberflächenbeschaffenheit und Farbgleichheit auswirken. 
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Um den Einfluss von Materialschwankungen zu minimieren, befolgt die Produktion bei ihrer Tätigkeit die 
Normen, die durch die ISO-Zertifizierung des Unternehmens festgelegt sind. Zusätzlich wurde 
eine Richtlinie zur kontinuierlichen Verbesserung im gesamten Unternehmen eingeführt. 

Fertigungstoleranzen 
Der Fertigungsprozess, der zur Herstellung von E:TEK EVO Serie® eingesetzt wird, kann durch externe 
Faktoren beeinflusst werden. Daher sind die folgenden Fertigungstoleranzen zulässig: 

Größe Dicke Zulässiger Höchstwert Wie festgelegt +5 % 

Zulässiger Mindestwert Wie festgelegt -5 % 

Breite Zulässiger Höchstwert Wie festgelegt +6 mm 

Zulässiger Mindestwert Wie festgelegt -0 mm 

Länge Zulässiger Höchstwert Wie festgelegt +10 mm 

Zulässiger Mindestwert Wie festgelegt -0 mm 

Profil Zulässiger Höchstwert 2,0 mm 

Zulässiger Mindestwert 1,1 mm 

Geradheit Quadrat Zulässiger Höchstwert 10 mm pro Platte 

Durchbiegung Zulässiger Höchstwert 10 mm pro Platte 

Für die Längsrichtungs-Linie, was zu Verbeugung oder 
Krümmung führt 

Wärmebewegung 

Alle Kunststoffe reagieren auf Temperaturänderungen mit thermischer 
Expansion und Kontraktion. Diese Wärmebewegung sollte bei der Planung 
und dem Bau mit E:TEK EVO Serie® mitberücksichtigt werden, um 
Krümmungen und Wölbungen zu vermeiden. Das empfohlene Spiel für die 
Wärmebewegung wird in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt: 

Der nachfolgenden Tabelle liegt Folgendes zugrunde: 
- Gebrauchstemperaturbereich: -10 oC bis +35 oC
- Thermische Expansion und Kontraktion von bis zu 2,0 mm/1 m/10 oC. Das Produkt hat vor der

Installation die Umgebungstemperatur angenommen
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Umgebungstemp. oC Potenzial für Expansion 
pro 1 m 

Potenzial für Kontraktion 
pro 1 m 

-10 +9 mm 0 mm 

-5 +8 mm -1 mm

0 +7 mm -2 mm

+5 +6 mm -3 mm

+10 +5 mm -4 mm

+15 +4 mm -5 mm

+20 +3 mm -6 mm

+25 +2 mm -7 mm

+30 +1 mm -8 mm

+35 0 mm -9 mm

Flammenausbreitung 
E:TEK EVO Serie®  ist schwer entflammbar. Sollte es jedoch zu einem Brand der Installation kommen, 
entspricht die Flammenausbreitung der Norm BS 476, Teil 7: Flammenausbreitung Klasse 3. 
E:TEK EVO Serie® kann mit einem Feuerlöscher der Klassen A, B oder C gelöscht werden. 

Chemische Beständigkeit 
E:TEK EVO Serie® weist bei Umgebungstemperatur eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit 
gegenüber einer Vielzahl von Alltagschemikalien und Reinigungsmitteln auf 

Materialien 
Chemische Beständigkeit 

Anmerkungen 
20 oC 60 oC 

Wasser Gut Gut 

Meerwasser Gut Gut 

Gängige Reinigungsmittel 
(flüssig) 

Gut Gut 

Natriumchlorid (Kochsalz) Gut Gut 

Dieselöl Gut Begrenzt Tests beziehen sich auf 
„vollständiges Eintauchen‟ 

Erdöl (Benzin) Begrenzt Nicht 
zufriedenstellend 

Tests beziehen sich auf 
„vollständiges Eintauchen‟ 

Alkohol (40 % Ethanol) Gut Begrenzt Tests beziehen sich auf 
„vollständiges Eintauchen‟ 

Laugen und Säuren Gut - Bitte wenden Sie sich für 
Informationen an Securatek 




